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2 3 0 

7,7  VA   -  9,24  VA
10  VA   -  11,5  VA
12,5  VA   -  13,5  VA

0  5

8  W  -10W   -
11W  -  14,5  VA   -
15  VA   -  16  VA   -
17  VA

0  8

12  W  -  22  VA
23  VA  -  25  VA1  2
14  W  -  23  VA
26  VA  -  27 VA1  4
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9,13  VA5X

10,1  W10
1 1 2 110 -120 

2 2 0 220

2 2 3 220-230 

2 2 4 220-240

  

Основные размеры:                  

 
   
    

Ширина 30 - шток Ø 13

Ширина 52 - шток Ø 13

Ширина 28 - шток Ø 10

Ширина 22 - шток Ø 10

Ширина 36 - шток Ø 14,5

Ширина 36 - шток Ø 13

 A 
 S 

Присоединение:

Коннектор EN 175301-803

2 розетки DIN 46244

 

 C D.C. ED 100% 

 D 50/60 Hz ED 100% 

 E 50 Hz ED 50% 

 H D.C. ED 50% 

A 50 Hz ED 100%

Взрывозащита 

Без сертификата 

Сертификат UL 

Сертификат VDE 

Сертификат UL, CSA 

Сертификат UL, CSA, VDE 

Расшифровка обозначений катушки ODE
Сертификаты:

Частота напряжения:

7,2 VA  5W - 7W4Х

B D A 0 8 2 3 0 A S 

Мощность:

A
F
H

Материал корпуса катушки:
PA - Полиамид (155°C)

PPS - Полифениленсульфид (180°C)

EP - Эпоксидная резина (180°C)

PET - Полиэтилен (180°C)

Напряжение питания, В:
0 1 2
0 2 4
1 1 0

12
24

110Коннектор EN 175301-803

Возможное 
отклонение по 
напряжению:
DC +10% -5% 
AC +10% -15%

http://ode.com.uaЭлектромагнитные клапаны ODE

3 кабеля 300 см

2 кабеля 100 см

2 кабеля 50 см


